
S T R A L I S  E U R O  6  G N V 
L A  VO I E  N AT U R E L L E  V E R S  L E  T R A N S P O RT  D U R A B L E  

E T  L E S  É C O N O M I E S  D E  C A R B U R A N T



L A  N O R M E  E U R O  6 L A  T E C H N O L O G I E  G N V  I V E C O
Appl icab le au 1er j anv ier 2014 aux véh icu les indus tr ie l s  neufs ,  l a  norme EURO 6 

impose de nouve l les réduc t ions dra s t iques des émiss ions de NOx et de par t icu les .

  C O M M E N T  FA I R E  E N C O R E  M I E U X  Q U E  L E  D I E S E L  E U R O  6  ?  �

Pour atteindre les objectifs de la norme EURO 6, les moteurs diesel Cursor et Tector utilisent la technologie brevetée HI-eSCR 

et le filtre à particules à régénération continue ne nécessitant pas de post injection de gazole. Iveco propose également une 

solution GNV exclusive pour réaliser davantage d’économies tout en supprimant totalement les émissions nocives.

Avec la technologie GNV, Iveco est capable de réaliser moins d’émissions que le système SCR. Les émissions sont inférieures de 70 % 

pour les NOx et de 95 % pour les particules par rapport aux limites de l’EURO 6. 

  DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU DIESEL �

  LA GAMME DES MOTEURS GNV POUR STRALIS HI-STREET (AD) ET HI-ROAD (AT)�

GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)

 de coûts : baisse de 12 % du coût total de détention (TCO) - Même temps de parcours 

 d’émissions par rapport aux diesels EURO 6 - Même polyvalence 

 de nuisance sonore,

 de 72 dB en livraison (certification Piek) - Même charge utile

La technologie GNV IVECO en résumé

 de 15 000 véhicules GNV Iveco en circulation en Europe
 de 23 000 Cursor GNV produits en France 

Porteurs 19, 26 et 32 tonnes - Tracteurs 44 tonnes

350 à 850 km d’autonomie suivant les modèles

Moteurs à faible consommation
 Economiques 

 de bruit - Zéro émissions de particules 

Réduction des émissions de CO2 
*

Alimentation Gaz naturel Alimentation biométhane 

- 15 % de CO2 - 95 % de CO2

- Soit 16 tonnes par véhicule par an* - Soit 101 tonnes par véhicule par an *

Emissions par rapport aux limites EURO 6

- 70 % de Nox - 95 % de particules - 90 % de HCNM - 88 % de méthane

SONDE LAMBDA SONDE LAMBDA

CAPTEUR T°
CATALYSEUR

PAS D’EGR - PAS DE SCR - PAS D’INJECTION D’ADBLUE - PAS DE FAP - PAS DE POST INJECTION DE CARBURANT

Cursor 8 GNV EURO 6 & catalyseur
560 litres de GNL  

(gaz naturel liquéfié) 

280 litres de GNC  
(gaz naturel comprimé) 

Tracteur Stralis GNL/C 44 tonnes

* Mission routière 40 tonnes - 130 000 km/an - Consommation gazole : 31 L/100 km - Consommation gaz naturel ou biométhane : 26,4 kg/100 km.

T E C H N O L O G I E S

Electrique
Bi-mode
Diesel 

électrique 
Hybride GNC

Bio GNC
GNL

Bio GNL
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Urbaine Série depuis  
2009 En projet 2008 - 2013  

abandonné
Série depuis  

1998
Série depuis  

2012

Régionale NON Série depuis  
1998

Série depuis  
2012

Longue 
distance

NON NON Porteurs  
uniquement

Série depuis  
2012

Chantier  
(non-urbain)

NON
En projet Série depuis  

1998
Série depuis  

2012

Moteurs Puissance
(ch)

Couple 
(Nm) Turbo

Stralis 
Hi-Street, 
Hi-Road

CURSOR 8 GNV
270 1100 WG  X 

330 1300 WG  X 

Nombreuses 
alternatives  
possibles

Solutions rentables,  polyvalentes et matures

 /    :  
avantage 
environnementa l 
croissant .

NON :  
technolog ie  
inadaptée à ce jour.
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Réduction du coût de carburant (%)
Réduction du coût total de détention (TCO) 
par rapport à un tracteur Diesel EURO 6 (€)

500 000 km* 600 000 km* 700 000 km*

IVECO FRANCE - DIRECTION MARKETING - PRODUIT - ETABLISSEMENT DE TRAPPES VÉHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS - 6 RUE NICOLAS COPERNIC - TRAPPES - 78083 YVELINES CEDEX 09

SIÈGE SOCIAL : 1, RUE DES COMBATS DU 24 AOÛT 1944 - PORTE E - 69200 VÉNISSIEUX - RCS LYON : 419 683 818 - SA AU CAPITAL DE 92 856 130 €

W W W . I V E C O . F R

L E S  E C O N O M I E S  A V E C  L E  S T R A L I S  G N V

 UN MOTEUR PLUS ÉCONOMIQUE

Plus d’informations sur: 
http://www.iveco.fr rubrique Produits/énergies alternatives

IVECO GNV* DIESEL*

* Tient compte du coût du gaz naturel et de la baisse de la consommation mesurée par Iveco sur une mission routière
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