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Liberté = Egalitd = Fraierainé
REPUBLIGUE FRANCAISE

PREFECTURT DE LA SAVOIE

LE PREFET DE LA SAVOIL,
Chevalier de la Légion d"Honneur

VU la convention entre la France et I'ltalic du 23 [Evrier 1972 relative & la construction
ct a exploitation du tunnel routicr du Fréjus |

VU la loi n® 72-627 du 5 juillet 1972 autorisant la ratification et le décret n® 73-521 du
28 mai 1973 portant publication de ladite convention, ainsi que les textes ct accords pris
pour son application ;

VYU le Code de la Route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Pinstruction interministériclle sur la signalisation routiére approuvée par I'arrété
interministériel du 24 novembre 1967 el modifiée par les textes subséquents ;

VU laccord curopéen relatil’ au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) en vigueur au ler janvicr 1999 ;

VU P"accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuscs
par route (ADR “restructuré™) en vigueur au ler juillet 2001 ;

VU larréte interministériel du ler juin 2001 relatif au transport des marchandises
dangereuses par route (dit “arrété ADR”) ;

VU Parrété préfectoral du 28 [évrier 2003 portant réglementation de la circulation dans
la partie situcc en territoire lrangais du tunnel routicr du Fréjus entre la France ct I'Ttalie

VU la décision de la Commission Intergouvernementale du tunncl du Fréjus (CIG) en
date du 21 mai 2010 ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d’adapter la réglementation en vigueur relative a la
circulation dans le tunnel du Fréjus ;

SUR proposition de la Commission Inlergouvernementale du tunnel du Fréjus
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ARRETE

ARTICLE ler — Le réglement de circulation du tumnegl du Fréjus annexé au présent
arrété annule ot remplace le réglement de circulation du 9 juin 2009 4 compter du 22
Jum 2010,

ARTICLE 2 — Un exemplaire du présent arrélé el ses anncxes scront adressés au
Secrétariat des Nations Unies 4 Genéve.

ARTICLE 3 - Exécution - Ampliation

Sont chargés de Pexécution du présent arrété, qui scra publi¢ au rccucil des actes
administratifs de la Préfecture

- le Scerctaire Général de la Préfecture de Ia Savoie,
le Sous-Préfet de Saint Jean de Maurienne,
— le Maire de Modane,
- le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie,
- le Directeur Régional de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement,
- le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Savoe,
- le Dirgcteur Départemental de la P.A.F,
— le Directeur du Service Départemental d'Tncendie et de Secours,
le Dirceteur Eégional des Douanes et des Droits Indirects de Chambéry,
le Directenr d'Exploitation de la Sociét¢ 'rangaise du Tunnel Routier du Frejus.

Copie sera adressée aux services el organismes suivants :

o Ministére de I'Intéricur, de I"'Outre Mer et des Collectivités Territoriales
Dhrection de la Sécunité Civile

¢ Ministére des Affaires Etrangeéres et Européennes,

o Ministére de I'Ecologic, du Développement et de I’ Aménagement Durable
Secrétariat d’Etal chargé des T'ransports
Direction Générale des Routes (DGR),
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiéres (DSCR),
Direction Générale de la Mer et des Transports (DGMT),
Centre d'itudes des Tunnels { CETU ),

e Sociélé concessionnaire italicnne du Tunnel (SITAL).

CHAMBERY,le ¢ 2 JUIN 2010

Pour le Prefet, et par délégation,
L Sous-préfet directeur de cabinet
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Réglement circutation du Tunnel du Fréjus - Version frangaise

ARTICLE ler - Dispositions générales

Dans la partie francaise et sur fa plate-forme Irangaise du tunnal routier du Fréjus entre la France et Fltalie, &
Fidentigile de ce qui est prévu pour la partie italienne, la croutation est sountise ;

a) aux régles internationales et communautaires en vigueur, notamment celles concernant le transport
international des marchandises dangereuses (ADR} et la signafisation routiére;

b} aux régles nationales en vigueur ;

€} aux régles particuliéres propres au tunnel fixées par le présent réglement de circulation.
ARTICLE 2 - Véhlcufes admis dans e Tunnel

Le tunnet est ouvert exclusivement au passage de véhlcules 3 moteur immatriculés, d'une cylindrée supérieune a 50
am3 diment equipés d'une plaque de reconnaissance, régulirement autorisés 3 circuler dans leur pays
dimmatriculation, équipés de pneumatiques, sous réserve que leurs caracléristiques {polds et dimensions)
satisfassent aux conditions résultant a iz fois ;

- des régles applicables en France et en Ttalie & la circulation des véhiculos

- des regles parficulféres propres au tunnel avec trafic bidirectionnel, pour fes véhicuies légers, les poids
lourds et kes autocars.

tes véhicules circulant en transparts exceptlonneds sont traités & Varticle B ci-aprés.
Les transports de marchandises dangereuses sont traités 3 farticle 9 ci-aprés,

Lacces des autocars avec passagers est régulé par les concessionnaires de manidre & ce e deux autocars ne
pulssent se trouver simuitanement dans un méme trongon de 2000 métres et cect pour chaque sens de circufation.

Pendent fa pericde du 15 décembre au 30 avi, en raison du trafic Importait d'autocars, fe transit des paids fourds
est interdit dans fes deux sens le dimanche et les jours fériés, de BHOD & SHOO et de 17H00 3 18400,

Les concessionnaires pourront appliquer la méme mesure dans le cas d'événements particudiers qui peuvent causer
urt brafic important d'avtocars sur un des deux territoires.



ARTICLE 3 - Véhicudes interdits dans le tunnel a partir de [a barriére de péage

1. L'accés chu tunne] est interdit aux véhiclles suivants @

a) vélos et cyclomoteurs, véhicules autorises aux conductewrs sans permis de condiire, véhicutes non
immatriculés et véhicules dont fa cylindrée est Inféricure ou égale & 50 cm3 ;

b) tractews et engins agricoles, véhicules & chenilles ou a bandages pleins, engins de travaux publics ;
¢} véhicules remorgués, qui ne sont pas des rerorgues, Non autorisés au titre des articles 8 et 12 bis ;
d) véhicules antomaobiles munis de chaines antidérapantes;

e} véhicules dont le chargement est mal arrimé ou dépasse en largeur le gabarit du véhicule intéresse ou
pedt répandre sur la chaussée des substances solides, liguides ou VISqUeuses ;

£y véhicules dont la hauteur, chargemeant compris, st supérieure a 4,30 métres;

g} véhicules dont I'dtat général, les conditions dutisation, féquipament, I'état des pneumatiques ou
Féchauffement anormat peuvent constituer un danger ou une géne pour ka sécurité du trafic ;

h) véhicules automobiles émettant des fumées excessives ou des gaz toxigues;

i) unités de transport de marchandises dangereuses interdites dans les tunnels de catégorie C au sens de
I'ADR en vigueur, sauf les marchandises de la classe 2 ayant pour codes de classification 2a, 20, 3A et 30,
lorsgu'elles sont transportées en clterne.

i) véhicules de transpoit de marchandises de plus de 3,5 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge) et
dont les émissions pofluantes sont de catégerie EURO 0, sauf autorlsation spéciale conjointe du préfet de
Savole et du préfet de Turin polr des exigences particulidres ; cette interdiction s'applique aux véhicules
ayant les cavactéristiques de poids précitees dont la date de premiére mise en clrcufation est antérieure au
1" gctobie 1993, sauf si le conducteur démontre que son wéhicufe répond & des noimes de poliution au
moins équivalentes a celles de la classe EURD 1,

2. Fn cas d'wgence ou pour des raisons tenant 3 1a bonne exploitalion du tunnel, les agenis des deux sociétés
concessionnaires peuvent prendre toute mesure visant & préserver la sécurité des personnes et fa conservation du
turned.

3. Les interdictions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules des services chargés de la
sécurié, des secours, de la police, des douanes, de l'entretien et de Fexpioitation du tunnel.

ARTICLE 3 BIS - Accés au tunnel des véhicuies dont le carburant est le gaz

acces au tunnal des véhicules dont le carburant est le gaz, soit partieflement, soit exclusiverment, est sourmis a
déclaration préatable faite par feurs conducteurs aupres des agents de Fexpiolitant. Les conducteurs doivent apposer
de fagon visible sur le pare-brise de leur véhicule la marque distinctive qui leur esk remise par Fexploitant & cet effet,

ARTICLE 4 — Pidtons

La circulation des piétons est interdite dans ke tunpel.



En cas de nécessité absolue (panmes, accidemts ou demandes de secours), les usagers doivent exclusivement
emprunter le trottoir pour rejoindre la niche d'appel d'urgence la pius proche, :

Ces dispositions ne visent pas :
- les personnels chargés de la séeurlte, des secowrs, de la police, des douanes, de Fentretien et de Fexploitation du

tunnei.

- les persomnels autarisdés accedant au Laboratoire Souterrain de Modane, sous le contrdle et Fautarisation des
Birections d'Exploitation.

ARTICLE 5 — Vitesse

A lintévieur du tunnel, fa vitesse maximale est fixée & 70 kiométres / heure et  la vitesse minimale 3
50 kilormeatres f heure.

La vitesse des lransports exceptionnels el des transports de marchandises dangereuses est Bmitée a 60 kilométres /
hetie,

Les imitations ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules des services chargés de la sécurité, des secours, de la
poltice, des douanes, de l'entretien et de l'exploitation du tunnef en cas durgence,

ARTICLE 6 - Distance de sécurité entre véhicules

A lintérieur du tunnet, tous les véhicules an marche doivent respecter entre eux une distance minimum de 150
metres, sauf les autocars suivant un véhicule de phis de 3,5 tonnes qui doivert, eux, respecter une distance
minimunt de 300 métres.

Les {imitations ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules des services chargés de la séeuritd, des secours, de fa
pofice, des douanes, de I'entretien et de l'exploltation du tunnet en cas d'urgence,

En cas d'arrét de fa ciraulation, tout conducteur doit arréter son véhicule 3 une distance minimum de 100 métres de
cehdl qui le preécede, et de 200 métres pour un autacar Jorsque celui-ci suit un véhicule de plus de 3,5 tonnes.

ARTICLE 7 — Conditions particuliéres de circulation

Lorsquune différence de pression globale supérieure ou égale @ 500 Pascal est constatée par les sociétés
concessionnaires entre les plates formes francaise et itallanne sur une période consécutive pouvant aller de 30 & 60
minutes, cefles-ci mettent en place un accompagneinent systématigue de tous les autocars. Les véhicules
transportant des matieres dangereuses sont autorisés A transiter sous accompagnement par alieinat, De plus,
{interdistance entre véhicules en circulation est fixée a 300nt et 200 m & 'arrdt sur toute la longueur du tunnel, et
e dans les deux sens de  circulation, Toutefols, lorsque la différence de pression globale, constatée dans les
mémes conditions, est supériewre ou égale 3 650 Pascal, le tunnef est interdit aux poids iourds et aux autocars a
Fexception de Ja navette locale et des autocars ayant transité dans les 24 heures précédentes de manidre & leur
permettre de rentrer a destination. Ces transits seront effectuds sous accompagnement systématigue.

En cas de non fonctionnement de la DAL un alternat est mis en cauvre pour tous lypes de véhicules selon des
modalités pratiques définies par les sockétés, des lors que la différence de pressmn globale est superfeure & 250
Pascal. Toutefols, lorsque [a difference de pression globale, constatée dans fes mémes conditions, est supétieure ou
cgale 3 500 F‘asca! ie tunnel est interdit aux matiéres dangereuses et aux autacars & Fexception de la navette locale
et des autocars ayant transité dans les 24 heures précédentes de maniére 3 leur permettre de renirer & deslination.



Ces transits seront effectués sous accompagnement systématique. La mesure dinterdiction de transit des véhicuies
transportant des matidres dangereuses ne deviendra fotale quiaprés une purge des véhicules présents ou s'atant
présenté sur les plateformes dans les 60 minutes & comyxter du dépassement du seuil, cette purge s'effectuant sous
accompagnement.

Enfin, forsque la différence de pression globale, constatée dans les mémes conditions, est supérieure ou égale a 650
Pascal, Ie tunnet est interdlit aux poids lourds.

ARTICLE B - Transparts exceptionneis

Sont considérés comme transparts exceplionnels, au titre du présent réglement, les véhicules ou ensembles de
véhicules dont Fune au moins des dimensions dépasse :

« pour fa hauteur 4 m,

» pour la largeur 2,55 m ou 2,60 m pour lkes véhicules frigorifiques,

v pour fa longueur 18,75 m.

Sont également consitdérés comme transports exceptionnels
« les véhicules dont fa vitesse maximale est inférieure a minimum autorisé (50 km/h),
» les tracteurs remorguant un gufre tracleur,

« los véhicules remorqués par des professionnels autorisés par le Concesslonnaire.

Classification
Les véhicules classés comme bransports exceptionnels sont répartis en trois catégories ;

+ Catégorie A : - véhicules dont la largeur est supgiieure 2,55 m (2,60 m pour les véhicules frigorifiques) et
inférieure a 2,80 m ou dont la longueur est supérieure & 18,75 m et inférieure § 25 m ou dant la hauteur est
supérieure 4 4 m et inferieure & 4,30 m..

» Catégorie B : - véhicules dont la largeur est supérieure 3 2,80 m et inférieure a 3,50 m ou véhicules lents ou
tractes,

« Catégorie C: - véhicules dont la largeur est supérieure @ 3,50 m et inférfeure a 6,00 m ou véhicules dont la
tongueur est supérieurs & 25 m.

Conditions de circulation
Les convois de catégorle A sont admis 3 circufer dans e tunnel sans disposition partioiere.

Les Directions d'Exploitation pourront imposer les dates et heures de transtt des transports exceptionnels des
cabégories B et C,

Pour ces deux catégorles, les dimensions des convois devront étre verifices par le personpel d'exploitation avant
gue le régulatetr ne donne l'autorisation de transit. Ces dimensions seront reportées par le régulateur dans le
ragistre informatique.

Pour les convais de catégorie B, fe régulateur devra s'assurer que la chaussée empruntée est libre.

pendant le transit des convois de catégories C, qui nécessite Futilisation des deux voies, le tunnel devra élre fapné a
la clreulation dans les deux sens. Aprés vériflcation des dimensions du convei, le regulateur interdira Facceés au
turinet & tous vehicubes.



Les transports excepticnnels de catégorie B et € devront étre acrompagngs sulvant les mémes modalités que les
transports de marchandises dangereuses {cf, article 8 ci-apreés).

Les vehicides de catégorie B peuvent eux aussi, étre inclus dans un convel de matiéres dangereuses, sans POUVEHT
dépassar un hormbre total de sept véhicules,

ARTICLE 9 - Véhicules transpeortant des marchandises dangereuses

Le tunnel routier du Fréjus est classé en catégorie €, au sens de FADR en vigueur, e} if fait objet des prescriptions
de sécurité additionneltes suivantes.

Toutes les unités de fransport qui effectuent, au sens de FADR en viguewsr, le transport de marchandises
dangersuses, autorisées & transiter dans ies tunpels de catégorie C, y compris les marchandises de fa classe 2 et
avant pour code de classification 24, 20, 34 et 30, lorsgu'elles sont transportées e citerne, sont aulorfsses au
transit ave: accompagnement,

Les conducteurs de ces unités de transport sont tenus de deédarer préalasblement les marchandises transportées au
personngl visé & Fart. 15.

Par ailleurs, les marchandises de fa classe 1 et ayant powr code de cfassificalion 1.3C et 1.3G, lorsqu'alies sont
transportdes an guantités inféricures a 5 tonnes, ef les marchandises de fa classe 2 el ayant pour code de
classification 1T, 1TC, ITF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, Z¥C, 2TF, 2TFC, 2T0, 2TQC, 4¥C, 7T et 7IF, lorsquelles sont
transportdes en tubes et en fiits & pression, sont autorisées au transit avec

accompagnement entre 23H00 et 5HEG, le tunnet fermé 2 la circulation dans les deux sens da circulation.

Les conducteurs d'unités de transport sous régime d'exemption, au sens dy point 1.1.3.6 de 'ADR en vigueur, a
savolr, deépourvuss de panneau crange, sont tenus de déclarer préalablement les marchandises fransportées au
personnel visé & Fart, 15,

£n cas de difficuité d'identification dune unilé de transport, cette derniére sera considérée comme interdite.

Les transports de dechets restent assujettis 3 leur réglementation spécifique.

Transit avec accompaghement - Conditions de circilation ;

Les unités de transport de marchandises dangereuses identifiées comme telies (panneaux rectangulaires orange)
autarisées & transiter sous le twnnel sont obligatoirement accompagnées par le service sécurfté des exploftants,
SFTRF et SITAF.

Les Directions d'exploitation peuvent procéder & une régulation des jours et des hewres de passage des poids lourds
transportant des marchandises dangereuses,

Le Service chargé de contrbler les marchandises dangereuses doit informer e poste de contrdle centralisé de la
nature des prexiuits cantenus dans chague camion du convol,

Dies convois de sept camions au maximum seront formeés sur les plates-formes d'entrée sous fe contrdle des agents
de sécurité des Directlons d'axploitation.

L'accompagneiment encadrant chagque convoi sera composé de deux véhicules de patrouile avec gyrophare et dotés
d'un éguipement de secours comprenat notamment des appareils respiratoires, des lances et raccords incendie
alnsl gue fe matérot de premidre intervention et de secours durgence,



Le convoi transitera dans le tunnel & 1a vitesse de 60 kmy/h en respectant une distance de sécurité de 150 metres
gitre véhicules.

Une lfaison radio permanente sera établia entre les agents de sécurité et e réguiateur du poste de contrble. Celui-ci
veiliera au bon déroulement du transil et devra sTassurer notamment, avant d'autoriser le départ d'un convoi, gue
les conditions de circutation dans le tuninel sont normales {éclairage, visibilité, efc..).

ta présence simultande dans fe tuanel de deux convois ou plus de marchandises dangereuses circulant en sens
inverse est interdite. Le rédgulateur pourra, exceptionnellement, st en juge la nécessité en aocord avec le
Responsable Sécurité, autoriser e départ d'un deuxieme conval dans le méme sens de circulation encadre par

Facoompagnement réglementaire, sous réserve que le dernier véhicule du convei précédent ait parcouru al moins

imoitié de la longueur du tunnel,

ARTICLE 10 - Empioi de dispositifs d'éclairage et de signalisation aptigue et sonore

Cans le tunnel, les conducteurs des vehicules en marche normale doivent allumer leurs feux de croisement, les fieux
rouges ariéres, les dispositifs d'éclalrage de la plaque dimmatriculation et pour fes véhicules qui doivent en €tre
munis, les feux de gabarit ou les feux spéciaux,

Femplof des feux de route est interdit de méme que Fusage des signaux sonores, sauf en cas de danger immédiat.
ARTICLE 11 - Pépassement - Demi-tour et marche arrlére

Dans le tunnel, fe dépassement d'un véhicule en marche, le demi-tour et la marche arrigre sont interdits.

Toutefais, le dépasserment d'un véhlcule a l'arrél justifie par les circonstances est adinls en adoptant les mesures de
securits appropriées.

Les manosuvres de demi-tour ou marche arriére ne peuvent &tre exécutdes que sur instruction et sous le contrble
des farces de Pordre oy des agenls de Fexgploitation. -

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux vehicules des Exploitants.
ARTICLE 12 - Arrét et stationnement

Dans le tunnel, farrét ef le stationnement volontalres sont interdits. En revanche, le conductewr constatant sur son
vehicule I'émission de fumée ou un débul dincendie doit sarréter sur le cité droit de la chaussée en respectant les
conditions et modalités prévies A Pallneéa suivant, 51l se trouve a mcins de 1008 mélres de la sortie du tunnel, le
conducieur peut néanmnoins tenter de poursuivie sa route dés lors qut ne fait courir aucun risque aux autres
BSAgErs.

Si un conducteur est dans l'obligation e s'arréter ou de stationner sur la chaussée, H dolt allumer ses feux de
détresse, laisser ses feux de position allumés et respecter une distance de séeurité de 100 métres par rapport au
vihicule qui le précide, Stant précise que :

= Uune crevaison de preumatique n'autorise pas 'arrét ou le stationnerment sur la chaupssée | en cas de crevaison,
le conducteur deit conduire son véhicule jusqud laive de garage ia plus proche & droite dans le sens de 1a
marche ;



» dans Iz mesure du possible, toul véhicule en panne doit &tre sorti du tunnel. En cas dimpossibilita, il doit étre
amené a {aire de garage la plus proche, a droite dans e sens de fa marche ; a defaut, il doit étre rangé en
baordure du bute - roue de droito;

= o moteur de toud véhicule en stationrement doit &tre arréte;

+ tout conductcur de véhlcule en panne doit, méme s'f a pu amener son véhicule dans une aire de garage,
prowvenir sans délal le personnel de service par le poste d'appel d'urgence le plus proche { teléphones margues
S.0.5. ) et se conformer at instructions qui (i seront donnses,

Ces dispositions ne visent pas
- les personnets chargos de la séeunté, des secowrs, de fa police, des douanes, de Fendretien ef de Fexploitation du

turnet,

- fes personiels autorisés aocédant au Laboratoire Souterrain de Modane, sous fe contréle el Fautorlsalion des
Directons d'Exploitation.

ARTICLE 12 BIS - Remorguage des véhicuies en panne dans le tunnel

te service de dépannage et de remoimuage des véhicules est réserve exclusivement aux entreprises agréées et
autorisées par le concessionnaire, ainsi qu'aux services de Pexploitation habllibés,

ARTICLE 13 — Péage

Les véhicules ne sont admis dans e tunnel quapres paiement d'un piage en conformité avec les Larifs approuvés,
sauf les exceptions provues a Fartide 43 du cahier des charges de fa concession.

ARTEICLE 14 - Ratentissement ou interruption de la civculation

1. Pour des raisons de sénuitd, ou pour des cxigences d'exploltation, la cadence d'aceés au tunnel peut &tre
ratentie ou la circulation interrompun.

i'n cas de chanllers pour des travau d'entretien et de mise en seécurité, un alternat sera réalisé tout le long du
Lunnel. De préférence ces travaux devront Etre offectuds peadant b nult et les heures creuses.

2, La tunnct sera fermé au moins une fois par an afin de réaliser un exercice majeur de sécurité. Le public sl
informé par l'exploitant de fa date retenue un mois a lavance au minimom

Article 14 BIS - stationnement. sur les plates-formes

1. Sur les plales-formes lerninales du tunnel, le stationnement n'est autorise que sur les emplacements réserveés 3
cel elfet,
2. Lo statiorinernent ne peut v excéder detix heures, saufl autorisations accordees par fes personnpets de police ou

tes concessionnaires notamment dans le cadre de s préparation dun convol. Au-deld de cette durge, ce
stationnement peut 8tre considére comimne abusil,

3, Un transferl sur parc feriné, hors plate-forme, des véhicules en staticnnement abusif oo immobillsés peut étre
mis en ceuvee.



Article 14 TER - Signalisation routiére

Chaque saciété concessionnaire est chargde do signaler aux usagers du tunnel et des platos-formes terminales les
dispasitions du présent céglement,

Article 15 - Autorisation du transit des marchandises dangereuses

Sur le territoire frangals, los missions de contidle du transport des marchandises dangereuses sont assurées par ke
service des douanes. .
Sur e territoire italien, sauf en ce qui concerne les cas d'intervention des organismes publics ialiens, 'autorisation

du transit des marchandises dangereuses dans le sens Hakic —France, sera délivide par fa soclété concessionnaire
tationne SITAF aprés verification de la documentation prescrite ot de la conformité du véhicule.

Article 15 - Contriles de palice

Les services de police routidre sont assurés par les forces de ['ordre des deux pays. qﬁ&

,&Q

Article 17 - Le présent réglement annule et remplace, a compter du 4, leréglement de circulation

signe le ES ﬁ”ﬂ EHEQ 2
Crambéry, te - £ JUIN 2018

Lc secrétaire général chargé de 1'administration de 1"Flat
dans lc département de fa Savoie
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